
電源装置

品 番 出力電圧
（V）

接続可能m数［RGBW］
（m）

接続可能m数［RGB］
（m）

外形寸法
（L×W×H mm）

希望小売価格
（¥ 税抜）

HLG-60H-24 DC24  2.8 迄  4.2 迄 171×62×37 25,000
HLG-100H-24 DC24  4.5 迄  6.7 迄 220×68×39 30,000
HLG-150H-24 DC24  7.0 迄 10.5 迄 228×68×39 37,500
HLG-240H-24 DC24 11.2 迄 16.8 迄 244×68×39 45,000
HLG-320H-24 DC24 14.9 迄 22.4 迄 252×90×44 55,000
OT30/100-242/24 DIM P DC24  1.4 迄  2.1 迄 195×51×38 17,500
OT60/100-242/24 DIM P DC24  2.8 迄  4.2 迄 167×53×43.5 20,000
OT90/100-242/24 DIM P DC24  4.2 迄  6.3 迄 202×53×43.5 25,000
OT150/100-242/24 DIM P DC24  7.0 迄 10.5 迄 217×53×49.5 32,500
OT300/100-242/24 DIM P DC24 14.0 迄 21.0 迄 252×90×57 50,000

●�電源容量は灯具長およびCC19台数（2W/台）に 
よって選定します

※ 電源の長期信頼性を確保するため 
定格の70％以下で使用ください

電源装置

DMXコントローラ
LANケーブル DMX入力

V＋

V＋

G1～G4

※CC19のG4端子は使用しません

最大10m まで

G1～G4

DMX送り

AC100V
入力

DC24V
出力

DMXレシーバ
CC19

（RGBW/RGB）リード線拡大図

フルカラーテープライト RGBW：15W/m
フルカラーテープライト RGB：10W/m

DC24V
入力

DC24V
送り

●�推奨品は弊社営業まで 
お問い合わせください

※ 市販品を使用する場合は 
事前にマッチングテストを 
行ってください

LAN ケーブル
DMX入力

DC24V
入力

■構成例�（TL10DM）

■調光器（オプション）

※市販の DMX コントローラは、適合確認が必要です。

4CH DMXレシーバ　CC19
希望小売価格　オープン

定格電圧 DC24V
消費電力 2W
制御電圧 DC24V
制御電流 4ch 時：8.0A（2.0A×4ch） / 3ch 時：6.0A（2.0A×3ch）
外形寸法 W100×H40×L100mm （突起部除く）
重量 220 g
使用環境 屋内 -10～40℃（結露なきこと）
適合調光器 DMX512 規格に準拠した DMX コントローラ
適合信号線 Ethernet ケーブル（RJ45 コネクタ、CAT5e以上）
信号配線長 Ethernet ケーブル 合計 400m 以内
信号連結数 4ch 時：最大 128 台 / 3ch 時：最大 170 台
出力チャンネル数 4 チャンネル / 3 チャンネル
アドレス設定 ロータリSW 方式 設定範囲（1～512）
スタンドアローン機能 対応（DMX コントローラなしで簡易調光可能）
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単位：mm

■補助部材（オプション）

単位：mm 直線アルミチャンネル　FAS00-11TD

固定具　KATD-HA

希望小売価格　4,000円（税抜）

希望小売価格　3,500円（税抜）

材質：アルミ　※ネジ穴230mmピッチ
長さ：1m
バネ：3個入

材質：アルミ　
長さ：35mｍ
固定具・バネ:各5個入 

30.6

35

13.8

13.8

単位：mm

端末処理キット　KTTLD-C
希望小売価格　3,600円（税抜）

接着剤（透明：10㎖）
エンドキャップ4個入

30.6
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